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LINEA RIVESTIMENTI
RIVESTIMENTI TRASPIRANTI E D
ALTA QUALITA, PERFETTI SIA PER
LESTERNO CHE PER L'INTERNO.




DECO - LINEA RIVESTIMENTI

| nostri intonaci decorativi sono tutti traspiranti,
idrorepellenti e resistenti nel tempo.




SOSIVA K

L'INTONACO PREMISCELATO DECORATIVO TRASPIRANTE E

IDROREPELLENTE.

Sosiva K & ideale per intonacare pareti e
soffitti in calcestruzzo.

Aderisce perfettamente al fondo e rende
il supporto resistente agli agenti
atmosferici, agli urti e alle abrasioni.

SOSIVA® K e disponibile con diversi tipi di finitura (fine
lisciato, spugnato, frattazzato, pettinato, lamato).

IMPIEGHI:

Lisciatura di pareti per la posa di piastrelle in

ceramica
* Ripristino di vecchi intonaci deteriorati
Regolarizzazione di superfici in cemento armato
Rasatura di pareti in calcestruzzo o gia intonacate
da predisporre alla finitura o da lasciare tal quali.
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SOSIVA® K & una polvere bianca
0 grigia costituita da cemento, inerti
calcarei e appropriati additivi.

E classificato come malta GP/CR,
per usi generali, per applicazioni
su soffitti e su

pareti interne ed esterne e

risulta conforme ai requisiti
dichiarati con la DoP e
nell'etichetta CE.



SOSIVA FL 6015

LA MALTA PREMISCELATA DI FINITURA LISCIA PER ESTERNI E
INTERNI

Sosiva FL 6015 & un intonaco premiscelato
traspirante che aderisce perfettamente al
supporto e che permette di realizzare
superfici lisce in modo semplice e veloce.

Dona un piacevole effetto decorativo.

SOSIVA® FL 6015 & a base di SOSIVA® K: l'appropriata formulazione conferisce al
calce idrata, cemento, inerti prodotto un ottimo grado di lavorabilita e di adesione.
calcarei finissimi e appropriati

additivi. IMPIEGHI:

* |doneo per la realizzazione dello

strato di finitura su sottofondi di intonaci

premiscelati per realizzare

superfici lisce.

va aggiunto circa il 50 % d'acqua, che va dosata
fino al raggiungimento della consistenza voluta
e mescolato con un agitatore meccanico.




INTOMUR DECO

L'INTONACO MINERALE PER LA LISCIATURA DI INTERNI ED
ESTERNI DI TIPO TRADIZIONALE

Intomur Deco & un intonaco premiscelato
pronto all'uso.

E un prodotto altamente traspirante, in grado di
conferire alle superfici un alto livello di
resistenza all'umidita e alla formazione di
muffe.

Inoltre, elimina il ritiro e le fessurazioni.

SOSIVA® INTOMUR DECO possiede un buon potere SOSIVA® INTOMUR

adesivo e un'ottima lavorabilita. E pronto all'uso, con la DECO é composto da inerti

sola aggiunta d'acqua. selezionati, calce idrata, cemento
ed appropriati additivi.

IMPIEGHI:

* |n murature interme ed estermne

« Applicazione a mano

« Utilizzabile per rendere le superfici piu resistenti
alla formazione di muffe e piu resistenti all'usura
del tempo




TIPO LI VIGNI

L'INTONACO MINERALE DECORATIVO TRASPIRANTE ED
IDROREPELLENTE

I tipo Li Vigni & un intonaco decorativo noto per
conferire durabilita e resistenza agli edifici.

E un prodotto altamente traspirante e
idrorepellente, che consente di proteggere le
superfici da pioggia e abrasioni.

E ideale, quindi, per rivestire i prospetti degli
edifici, anche nelle zone esposte all'azione dello
spray marino.

TIPO LI VIGNI ® possiede un'elevata permeabilita al LI VIGNI® & una polvere bianca a
vapore e un'ottima scorrevolezza per evitare le grana media a base di calce,
cavillature. sabbie naturali e specifici additivi
opportunamente miscelati.
IMPIEGHI:

E classificato come malta GP, per
Si applica su normale sottofondo di maita bastarda usi generali, e CR, colorata, per
seguendo le regole tradizionali per Fapplicazione applicazioni su soffitti e su pareti
degli intonaci e usando | consueli attrezzi (fraltazzo interne ed esterne, rispondendo ai
di legno, cazzuola, frattazzo di caucciu, etc.); requisiti richiesti dalla normativa di
Per l'impasto & consigliabile I'uso delia betonjera: riferimento, REG 305/2011/UE e
si dovra aggiungere solo acqua dolce nella guantita EN 998-1, risultando conforme ai

necessaria per ottenere la consistenza voluta a requisiti dichiarati con la DoP e
seconda i tipi di lavorazione. nell'etichetta CE.

o
=
-
[~ =
=



SILODEC - RIVESTIMENTO

IL RIVESTIMENTO SILOSSANICO VERSATILE

Silodec & un rivestimento silossanico ideale per
i rivestimenti di facciata. Rende le pareti
traspiranti e offre un elevato grado di

adesione.

Perfetto per le pareti esterne, consente di
ottenere uno strato impermeabile,
idrorepellente e resistente nel tempo e agli
agenti atmosferici.

SILODEC RIVESTIMENTO ®: |a sua SILODEC RIVESTIMENTO ® & un
formulazione consente un‘ottima lavorabilita e una prodotto in pasta pronto all'uso e a
buona permeabilita al vapore acqueo. base di resine acril-silossaniche,
inerti selezionati e appropriati
IMPIEGHI: additivi.
Puo essere applicato su tutti gl intonaci di fondo a I nostri prodotti sono soggetti alla
base calce e/o cemento. marcatura CE per come da
Risulta perfetto per I'applicazione all'esterno perché regolamento (UE) N. 305/2011.

protegge efficacemente contro la pioggia battente e
conferisce un aspetto decorativo di pregio
consentendo all'intonaco di rimanere protetto a
lungo nel tempo.




razzanelli
HYDRATITE

Scopri di pit su www.razzanellihydratite.it

Ogni prodotto & accompagnato da una scheda tecnica e da una di
sicurezza, per aiutarti nella scelta del prodotto giusto per te.
Seguici anche sui social, ci trovi su:

€) hitps://www.facebook.com/razzanellihydratite.edilizia/

T https://www.linkedin.com/company/razzanellihydratite/

Via Nestore 12, Palermo
90151-Tel. 091- 532404
info@razzanellihydratite.it
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